
LTOライブラリ装置

E n s u r i n g  t h a t  y o u r  d a t a  i s  s i m p l y
p r o t e c t e d ,  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a n d
a l w a y s  t h e r e .

・ LTOテープドライブサポート
・ 操作しやすいタッチパネル
・ Web遠隔監視機能
・ バーコードリーダ標準装備
・ 12スロットから最大240スロットまで対応

製品型番

NEO200s
12 スロットモデル 24 スロットモデル 48 スロットモデル

NEO400s

フォーマット
　ドライブ

　メディアタイプ

インターフェース

システム構成
　スロット数
　マガジン数
　ドライブ数
容量
　非圧縮
　圧縮
パフォーマンス
　最小ドライブ時　非圧縮
　　　　　　　　　圧縮
　最大ドライブ時　非圧縮
　　　　　　　　　圧縮
物理仕様
　寸法 (HxWxD)
　重量
信頼性
　MSBF
　MTBF
リモート管理
電源仕様
　電圧
　周波数
　消費電力
　認定機関

UN-LNS2112R4UL
UN-LNS2112R4US

LTO Ultrium4
( ハーフハイト )
Ultrium 4

LTO Ultrium3
( ハーフハイト )
Ultrium 3

12
1
1～2

12
1
1～2

9.6TB
19.2TB

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

4Gb
Fibre Channel

4Gb
Fibre Channel

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

288GB/h
576GB/h
576GB/h
1152GB/h

8.7cm x 48cm x80.6cm
14.9kg

＞2,000,000 回以上
＞100,000 時間
10/100Base-T（Web ブラウザによる遠隔リモート監視、SNMPのイベント通知）

100～240VAC
50～60Hz
168W( 最大 )：NEO200s シリーズ　　　　312W( 最大 )：NEO400s シリーズ
UL、CUL、CE、TUV、FCC、ICES、GS、VCCI、BSMI、RoHS

UN-LNS2112R3UL
UN-LNS2112R3US

4.8TB
9.6TB

216GB/h
432GB/h
432GB/h
864GB/h

UN-LNS2124R4UL
UN-LNS2124R4US

LTO Ultrium4
( ハーフハイト )
Ultrium 4

24
2
1～2

24
2
1

24
2
1～2

19.2TB
38.4TB

288GB/h
576GB/h
576GB/h
1152GB/h

UN-LNS2124R3UL
UN-LNS2124R3US

LTO Ultrium3
( ハーフハイト )
Ultrium 3

9.6TB
19.2TB

216GB/h
432GB/h
432GB/h
864GB/h

8.7cm x 48cm x 80.6cm
14.9kg

UN-LNS2124R4UF

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

19.2TB
38.4TB

432GB/h
864GB/h
-
-

UN-LNS2148R4UL
UN-LNS2148R4US

LTO Ultrium4
( ハーフハイト )
Ultrium 4

48
4
1～4

48
4
1～2

38.4TB
76.8TB

288GB/h
576GB/h
1152GB/h
2304GB/h

17.5cm x 48cm x 80.6cm
21.4kg

UN-LNS2148R4UF

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

38.4TB
76.8TB

432GB/h
864GB/h
864GB/h
1728GB/h

＊圧縮比　圧縮：非圧縮=2：1として想定　　＊仕様は予告なく変更される場合があります。　　＊商標および登録商標は、それぞれの所有企業の知的財産です。

NEOs シリーズ仕様

製品型番
NEO2000 NEO4100 NEO4200

フォーマット
　ドライブ

　メディアタイプ

インターフェース

システム構成
　スロット数
　マガジン数
　ドライブ数
　積上げ最大モジュール数
容量
　非圧縮
　圧縮
パフォーマンス
　最小ドライブ時　非圧縮
　　　　　　　　　圧縮
　最大ドライブ時　非圧縮
　　　　　　　　　圧縮
物理仕様
　寸法 (HxWxD)
　重量
信頼性
　MCBF
　MTBF
リモート管理
電源仕様
　電圧
　周波数
　消費電力
　認定機関

＞4,000,000 回以上
＞250,000 時間
10Base-T（Web ブラウザによる遠隔リモート監視、SNMPのイベント通知）

100～240VAC
50～60Hz
240W( 最大 )：NEO2000E シリーズ　　　　440W( 最大 )：NEO4100E シリーズ
UL、CUL、CE、TUV、FCC、ICES、GS、VCCI、BSMI、RoHS、WEEE

NEOE シリーズ仕様

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

30
2
1～2
8

UN-LXE2130R4UL
UN-LXE2230R4UL
UN-LXE2130R4US
UN-LXE2230R4US
UN-LXE2130R4UF
UN-LXE2230R4UF

Ultra320 SCSI
/3Gb SAS
/4Gb FC

Ultra320 SCSI
/3Gb SAS
/4Gb FC

24TB
48TB

432GB/h
864GB/h
864GB/h
1.7TB/h

LTO Ultrium3
( フルハイト )
Ultrium 3

30
2
1～2
8

UN-LXE2130R3UL
UN-LXE2230R3UL
UN-LXE2130R3UF
UN-LXE2230R3UF

Ultra320 SCSI
/2Gb FC

12TB
24TB

288GB/h
576GB/h
576GB/h
1.2TB/h

LTO Ultrium3
( フルハイト )
Ultrium 3

60
4
1～4
4

UN-LXE4160R3UL
UN-LXE4160R3UF

Ultra320 SCSI
/2Gb FC

24TB
48TB

288GB/h
576GB/h
1.2TB/h
2.3TB/h

LTO Ultrium3
( フルハイト )
Ultrium 3

UN-LXE42120R3UL
UN-LXE42120R3UF

Ultra320 SCSI
/2Gb FC

48TB
96TB

576GB/h
1.2TB/h
2.3TB/h
4.6TB/h

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

60
4
1～4
4

UN-LXE4160R4UL
UN-LXE4160R4US
UN-LXE4160R4UF

48TB
96TB

432GB/h
864GB/h
1.7TB/h
3.5TB/h

Ultra320 SCSI
/3Gb SAS
/4Gb FC

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

120
8
2～8
2

120
8
2～8
2

UN-LXE42120R4UL
UN-LXE42120R4US
UN-LXE42120R4UF

96TB
192TB

864GB/h
1.7TB/h
3.5TB/h
7TB/h

22.2cm x 42.4cm x81cm
30kg

44.4cm x 42.4cm x81cm
78kg

88.9cm x 42.4cm x81cm
155kg
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● 製品の仕様、機能は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。　● 会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ベル・データ株式会社はプライバシーマーク認定事業者です。

販売・お問い合わせは

■営業本部ITソリューションパートナー営業部
〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サンエービル4F

TEL,03-5326-4331　FAX,03-5326-4332

＊圧縮比　圧縮：非圧縮=2：1として想定　　＊仕様は予告なく変更される場合があります。　　＊商標および登録商標は、それぞれの所有企業の知的財産です。
＊NEO2000E シリーズとNEO4000E シリーズを混在したシステム構成ができ、最大 16 ドライブ　240 スロットまで拡張搭載が可能です。

■ 東 京 本 社  〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サンエービル4F
　　　　　　　 TEL　03-5326-4331　　FAX　03-5326-4332

■ 名古屋支店　〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内3-23-8　フレーヌ丸の内ビル4F
　　　　　　　 TEL　052-961-4331　　FAX　052-961-4335

■ 大 阪 支 店  〒550-0011　大阪府大阪市西区阿波座1-6-13　カーニープレイス本町5F
　　　　　　　 TEL　06-6536-6641　　FAX　06-6536-6645

■ 九 州 支 店  〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6　第三博多偕成ビル8F
　　　　　　　 TEL　092-433-3511　　FAX　092-433-3512

■ 熊本営業所　〒860-0012　熊本県熊本市紺屋今町2-23　第２コーヨービル5F
　　　　　　　 TEL　096-312-3301　　FAX　096-312-3302

http://www.belldata.com

●製品、サービス、サポート内容の詳細は、弊社各事業所までお問い合わせください。　●製品の仕様、機能は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。　●会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ベル・データ株式会社はプライバシーマーク認定事業者です。

製品型番

NEO200s
12 スロットモデル 24 スロットモデル 48 スロットモデル

NEO400s

フォーマット
　ドライブ

　メディアタイプ

インターフェース

システム構成
　スロット数
　マガジン数
　ドライブ数
容量
　非圧縮
　圧縮
パフォーマンス
　最小ドライブ時　非圧縮（圧縮）
　最大ドライブ時　非圧縮（圧縮）
物理仕様
　寸法 (HxWxD)
　重量
リモート管理
電源仕様
　電圧
　周波数
　消費電力
　認定機関

UN-LNS2112R4UL
UN-LNS2112R4US

LTO Ultrium4
( ハーフハイト )
Ultrium 4

LTO Ultrium3
( ハーフハイト )
Ultrium 3

12
1
1～2

12
1
1～2

9.6TB
19.2TB

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

4Gb
Fibre Channel

4Gb
Fibre Channel

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

Ultra320
LVD SCSI
/3Gbs SAS

288GB/h(576GB/h)
576GB/h(1152GB/h)

8.7cm x 48cm x80.6cm
14.9kg

10Base-T（Web ブラウザによる遠隔リモート監視、SNMPのイベント通知）

100～240VAC
50～60Hz
240W( 最大 )　2ドライブ時：NEO200s シリーズ　　　　312W( 最大 )：NEO400s シリーズ
NTRL、CE Mark、FCC、ICES、VCCI、BSMI

UN-LNS2112R3UL
UN-LNS2112R3US

4.8TB
9.6TB

216GB/h(432GB/h)
432GB/h(864GB/h)

UN-LNS2124R4UL
UN-LNS2124R4US

LTO Ultrium4
( ハーフハイト )
Ultrium 4

24
2
1～2

24
2
1

24
2
1～2

19.2TB
38.4TB

288GB/h(576GB/h)
576TB/h(1152GB/h)

UN-LNS2124R3UL
UN-LNS2124R3US

LTO Ultrium3
( ハーフハイト )
Ultrium 4

9.6TB
19.2TB

216GB/h(432GB/h)
432GB/h(864GB/h)

8.7cm x 48cm x 80.6cm
14.9kg

UN-LNS2124R4UF

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 3

19.2TB
38.4TB

432GB/h(864GB/h)
-

UN-LNS2148R4UL
UN-LNS2148R4US

LTO Ultrium4
( ハーフハイト )
Ultrium 4

48
4
1～4

48
4
1～2

38.4TB
76.8TB

288GB/h(576GB/h)
1152GB/h(2304GB/h)

17.5cm x 48cm x 80.6cm
21.4kg

UN-LNS2148R4UF

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

38.4TB
76.8TB

432GB/h(864GB/h)
864GB/h(1728GB/h)

＊圧縮比　圧縮：非圧縮=2：1として想定　　＊仕様は予告なく変更される場合があります。　　＊商標および登録商標は、それぞれの所有企業の知的財産です。

NEOs シリーズ仕様

製品型番
NEO2000 NEO4100 NEO4200

フォーマット
　ドライブ

　メディアタイプ

インターフェース

システム構成
　スロット数
　マガジン数
　ドライブ数
　積上げ最大モジュール数
容量
　非圧縮
　圧縮
パフォーマンス
　最小ドライブ時　非圧縮（圧縮）
　最大ドライブ時　非圧縮（圧縮）
物理仕様
　寸法 (HxWxD)
　重量
リモート管理
電源仕様
　電圧
　周波数
　消費電力
　認定機関

10/100Base-T（Web ブラウザによる遠隔リモート監視、SNMPのイベント通知）

100～240VAC
50～60Hz
240W( 最大 )：NEO2000E シリーズ　　　　440W( 最大 )：NEO4000E シリーズ
UL、CUL、CE、TUV、FCC、ICES、GS、VCCI、BSMI、RoHS、WEEE

NEO E シリーズ仕様

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

30
2
1～2
8

UN-LXE2130R4UL
UN-LXE2230R4UL
UN-LXE2130R4US
UN-LXE2230R4US
UN-LXE2130R4UF
UN-LXE2230R4UL

Ultra320 SCSI
/3Gb SAS
/4Gb FC

Ultra320 SCSI
/3Gb SAS
/4Gb FC

24TB
48TB

432GB/h(864GB/h)
864GB/h(1.7TB/h)

LTO Ultrium3
( フルハイト )
Ultrium 3

30
2
1～2
8

UN-LXE2130R3UL
UN-LXE2230R3UL
UN-LXE2130R3US
UN-LXE2230R3US

Ultra320 SCSI
/4Gb FC

12TB
24TB

288GB/h(576GB/h)
576GB/h(1.2TB/h)

LTO Ultrium3
( フルハイト )
Ultrium 3

60
4
1～4
4

UN-LXE4160R3UL
UN-LXE4160R3UL

Ultra320 SCSI
/4Gb FC

24TB
48TB

288GB/h(576GB/h)
1.2TB/h(2.3TB/h)

LTO Ultrium3
( フルハイト )
Ultrium 3

UN-LXE42120R3UL
UN-LXE42120R3UL

Ultra320 SCSI
/4Gb FC

48TB
96TB

576GB/h(1.2TB/h)
2.3TB/h(4.6TB/h)

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

60
4
1～4
4

UN-LXE4160R4UL
UN-LXE4160R4UL
UN-LXE4160R4US

48TB
96TB

432GB/h(864GB/h)
1.7TB/h(3.5TB/h)

Ultra320 SCSI
/3Gb SAS
/4Gb FC

LTO Ultrium4
( フルハイト )
Ultrium 4

120
8
2～8
2

120
8
2～8
2

UN-LXE42120R4UL
UN-LXE42120R4UL
UN-LXE42120R4US

96TB
192TB

864GB/h(1.7TB/h)
3.5TB/h(7TB/h)

22.2cm x 42.4cm x81cm
30kg

22.2cm x 42.4cm x81cm
78kg

22.2cm x 42.4cm x81cm
155kg

＊圧縮比　圧縮：非圧縮=2：1として想定　　＊仕様は予告なく変更される場合があります。　　＊商標および登録商標は、それぞれの所有企業の知的財産です。
＊NEO2000E シリーズとNEO4000E シリーズを混在したシステム構成ができ、最大 16 ドライブ　240 スロットまで拡張搭載が可能です。
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信頼性
　MSBF
　MTBF

＞2,000,000 回以上
＞100,000 時間

信頼性
　MSBF
　MTBF

＞4,000,000 回以上
＞250,000 時間


