
iSCSI / FCベース 仮想テープドライブ/ 仮想テープライブラリ装置

V e r s a t i l e ,  D i s k - B a s e d
B a c k u p  a n d  R e c o v e r y  A p p l i a n c e s

・ ダイナミックバーチャルテープサポート
・ 仮想テープライブラリサポート
・ テープドライブエミュレーション
・ ProtectionPAC ソフトウェア
・ Gigabit Ethernetポート（iSCSI）を装備
・ ファイバチャネルポート（4Gb）を選択可能
　（オプション）
・ RAID機能サポート
・ ハードウェア圧縮機能サポート
　（オプション）

■ 東 京 本 社  〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サンエービル4F
　　　　　　　 TEL　03-5326-4331　　FAX　03-5326-4332

■ 名古屋支店　〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内3-23-8　フレーヌ丸の内ビル4F
　　　　　　　 TEL　052-961-4331　　FAX　052-961-4335

■ 大 阪 支 店  〒550-0011　大阪府大阪市西区阿波座1-6-13　カーニープレイス本町5F
　　　　　　　 TEL　06-6536-6641　　FAX　06-6536-6645

■ 九 州 支 店  〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6　第三博多偕成ビル8F
　　　　　　　 TEL　092-433-3511　　FAX　092-433-3512

■ 熊本営業所　〒860-0012　熊本県熊本市紺屋今町2-23　第２コーヨービル5F
　　　　　　　 TEL　096-312-3301　　FAX　096-312-3302

http://www.belldata.com

●製品、サービス、サポート内容の詳細は、弊社各事業所までお問い合わせください。
●製品の仕様、機能は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ベル・データ株式会社はプライバシーマーク認定事業者です。

容量（RAID5 構成時容量） 1TB（750GB)
250GB SATA HDDx4
iSCSI モデル

2TB(1.5TB)
500GB SATA HDDx4
iSCSI モデル

4TB(3TB)
1TB SATA HDDx4
iSCSI モデル

型番 UN-REO1550i10 UN-REO1550i20 UN-REO1550i40
3TB(2.25TB)

750GB SATA HDDx4
iSCSI モデル

UN-REO1550i30

コントローラー ハードウェアシングル RAID コントローラー
RAID レベル
　LUNサポート

RAID5
最大 64 バーチャル LUN

物理仕様
　寸法 (HxWxD)

　重量

電源仕様
　電圧
　周波数
　電流
　電源コードコネクタ
　消費電力

100～120VAC、200～240VAC+/-10％
47～63Hz
2.5A@115VAC、1.25A@230VAC
IEC 規格 60320 C13 準拠品
最大 200W

1.75x17x27 インチ (4.45x43.18x68.58 センチ )
1U ラックマウント
16kg

ホストインターフェース
　ハードウェア
　ソフトウェア　
　ストレージプロトコル

GbE ポート (RJ45)x2、( データポート x1、管理ポート x1）
ProtectionPAC ソフトウェア
1Gb Ethernet/iSCSI

REO1550　仕様

容量（RAID5 構成時容量） 6TB(5TB)
500GB SATA HDDx12
iSCSI　or　FC モデル

12TB(10TB)
1TB SATA HDDx12
iSCSI　or　FC モデル

型番 UN-REO4500i60 /i60C / F60 /F60C UN-REO4500i120 /i120C / F120 /F120C
9TB(7.5TB)

750GB SATA HDDx12
iSCSI　or　FC モデル

UN-REO4500i90 /i90C / F90 /F90C

コントローラー ハードウェアシングル RAID コントローラー（型番末尾 Cはハードウェア圧縮コントローラ内蔵）
RAID レベル
　LUNサポート

RAID5、RAID5+ ホットスペア
最大 64 バーチャル LUN

物理仕様
　寸法 (HxWxD)

　重量

電源仕様
　電圧
　周波数
　電流
　電源コードコネクタ
　消費電力

100～120VAC 、200～240VAC+/-10%
47～63Hz
4. 9A@100VAC 、 2.06A @240VAC
IEC 規格 60320 C13 準拠品
最大 489W

3.5x17x29 インチ (8.9x44.4ｘ73.6 センチ )
2U ラックマウント
27.2kg

ホストインターフェース
　ハードウェア
　ソフトウェア　
　ストレージプロトコル

GbE ポート (RJ45)x2( データポート )、GbE ポート (RJ45)x1( 管理ポート )、拡張コネクタ、1/2/4Gb FC ポート (LC)x2( オプション )
ProtectionPAC ソフトウェア
1Gb Ethernet/iSCSI、1/2/4Gb FC( オプション )

REO4500/4500c　仕様

容量（RAID5 構成時容量） 12TB(10TB)
500GB SATA HDDx24
iSCSI　or　FC モデル

18TB(15TB)
750GB SATA HDDx24
iSCSI　or　FC モデル

型番
UN-REO9100

i120/ i120C /F120 /F120C
UN-REO9100

i180/ i180C /F180 /F180C

24TB(20TB)
1TB SATA HDDx24
iSCSI　or　FC モデル

UN-REO9100
i240/ i240C /F240 /F240C

コントローラー ハードウェアデュアル RAID コントローラー（型番末尾 Cはハードウェア圧縮コントローラ内蔵）
RAID レベル
　LUNサポート

RAID5、RAID5+ ホットスペア
最大 64 バーチャル LUN

物理仕様
　寸法 (HxWxD)

　重量

電源仕様
　電圧
　周波数
　電流
　電源コードコネクタ
　消費電力

90～120VAC 、200～240VAC+/-10%
47～63Hz
6A @ 115VAC 、 3A @ 230VAC
IEC 規格 60320 C13 準拠品
最大 525W

8.75x19x27 インチ (22.2x48.3ｘ68.6 センチ )
5U ラックマウント
最大 59kg

ホストインターフェース
　ハードウェア
　ソフトウェア　
　ストレージプロトコル

GbEポート (RJ45)x2(データポート )、10/100Ethernetポート (RJ45)x1(管理ポート )、拡張コネクタ (SCSI)、4Gb FCポート (LC)x2(オプション )
ProtectionPAC ソフトウェア
1Gb Ethernet/iSCSI、1/2/4Gb FC( オプション )

REO9100/9100c　仕様
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